
IBEX
Il carrello manuale ed elettrico

Saliscale manuale & elettrico. 2 in 1

Il carrello per scale mod. Ibex è dotato 
dell’innovativa Zonzini Power Unit staccabile, 
offrendo una versatilità senza pari. 

Senza la Power Unit installata è un affidabile 
carrello per scale manuale con cingoli 
anti traccia e antigraffio, ideale per ogni superficie 
interna ed esterna.

In meno di un minuto però, montando la
Power Unit questo carrello si trasforma 
in un potente carrello saliscale 
elettrico con portata fino a 120 Kg.

Il nuovo carrello per scale 
mod. Ibex firmato Zonzini.

La potente 
Zonzini Power Unit staccabile.



La velocità è completamente regolabile tramite un potenziometro, 
offrendo un controllo totale. Il comando è estremamente intuitivo, 
basta selezionare la direzione desiderata: salita o discesa scale.

La Zonzini Power Unit è compatta ma estremamente potente. 
Garantisce una portata fino a 120 Kg sia in salita che in discesa. 
Si installa in meno di un minuto ed è dotata di un box batterie 
staccabile e ricaricabile, per una gestione ancora più semplice

Agile e Scorrevole

Il carrello manuale per scale Ibex è sicuro 
e semplice da utilizzare, perfetto per il 
trasporto di vari tipi di carichi leggeri.
 
Grazie ai cingoli garantisce una presa 
sicura su ogni scala, senza danneggiare 
le superfici.

A differenza dei tradizionali carrelli manuali
dotati di slitte posteriori, è equipaggiato con
cingoli di altissima qualità che, all’occorrenza,
possono anche essere motorizzati con la
Zonzini Power Unit.

Potenza Elettrica a Portata di Mano

Il carrello saliscale mod. Ibex ha una 
caratteristica unica; in meno di un minuto 
si installa la Zonzini Power Unit e si trasforma 
il carrello manuale in carrello saliscale elettrico.

Versatilità pura. 
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Pratico e Velocissimo

Il nuovo mod. Ibex è la soluzione 
definitiva per la movimentazione su scale
di carichi leggeri.
 
È velocissimo e incredibilmente pratico.

Fa risparmiare tempo e soprattutto evita
inutili sforzi nella gestione dei carichi su scala.

 

Su Ogni Superficie

I cingoli anti-traccia si adattano a 
tutte le superfici senza lasciare alcun 
segno, garantendo una 
movimentazione senza problemi.
 
Le ruote pneumatiche favoriscono 
la scorrevolezza su tutte le superfici 
interne ed esterne.

Sulla scala rimane in appoggio sempre su
almeno 4 punti, garantendo stabilità 
e comfort di marcia.
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Cara�eris�che meccaniche 

Dimensioni (L x W x H) (mm3)

 

Tu�o aperto: 640 x 350 x h 1980 
Tu�o chiuso: 640 x 350 x h 1720

 Tu�o chiuso, con pedana aperta: 640 x 600 x h1270

 
Tu�o chiuso, con pedana chiusa: 640 x 350 x h1270

 
Peso  31 kg (senza ba�eria ed unità di potenza)  

48 kg (con ba�eria)
 Cara�eris�che ele�riche 

Motore ele�rico 24V – 500W 
Ba�eria 12 V 20Ah 

Voltaggio nominale 24 V D.C. 
Corrente nominale 35 A  

Caricaba�eria Da 110/240 V A.C. – 50 Hz – 4A a 24 V D.C. 
Altre cara�eris�che 

Dimensioni piano di carico 460 mm x 300 mm 
Lunghezza appoggio cingolo 643 mm 

Peso ba�eria piombo/gel 7  kg  
Capacità carico 120 kg 

Dimensioni ruote di traslazione  260 mm pneuma�che 
Autonomia Circa “40” min  

Tempo di ricarica ba�eria Circa 5/6 h  
Pendenza massima superabile 45° 




